~Pf~*T WELTORGANIS ATION FOR GEISTIGES EIGENTUM ^mg£3? 

JT ± Internationales Biiro ne^sr 

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG tJBER DIE 
INTERNATIONALE ZUS AMMEN ARBEIT AUF DEM GEBIET PES PATENTWESENS (PCT) 



(SI) Internationale Patentklassiflkation 6 : 
A47L 9/24 



(11) Internationale Veroffen 



(43) Internationales 

Veroffentlichungsdatum : 



mer: WO 99/11170 

11. Marz 1999 (11.03.99) 



(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP98/05536 

(22) Internationales Anmeldedatum: 1 . September 1998 (01.09.98) 



1997 (02.09.97) DE 



(71) Anmelder: BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE 

GMBH [DE/DE]; Hochstrasse 17, D-89669 Munchen (DE). 

(72) Erfinder: SCHROTER, JOrg; Tassilostrasse 11a, D-85609 

Aschheim (DE). DRECHSLER, Helmut; Meistereiweg 4, 
D-97616 Bad Neustadt (DE). 



Veroffentlicht 

Mit internationalem Recherchenbericht. 
Vor Ablauf der fur Anderungen der Anspriiche zugelasse 
Frist; Verojfentlichung wird wiederholt falls Anderungen 



(54) Title: HOSE ARRANGEMENT FOR A VACCUM CLEANER 

(54) Bezeichnung: SCHLAUCHANORDNUNG FUR EINEN STAUBS AUGER 



Hr 0 * 

(57) Abstract 

The invention relates to a hose arrangement for a vacuum cleaner with a suction hose (4) which automatically changes its length 
and is configured in such a way that it can automatically extend lengthwise in at least one partial area. The hose arrangement also has a 
supporting part (3) which is used to guide a suction mouthpiece coupled thereto and connected to the suction hose (4) in terms of flow. 
The suction hose (4) is guided along at least part of its length and supported on said supporting part. The suction hose (4) can be blocked 
in a shortened position on the supporting piece (3) by means of a retaining member (11). Use of the inventive hose arrangement enables a 
vacuum cleaner to be stored away in an orderly and compact manner. 




(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft eine Schlauchanordnung fur einen Staubsauger, die einen selbsttatig seine Lange andernden Saugschlauch (4) 
aufweist, der zumindest in einem Teilbereich sich selbsttatig verlangernd ausgebildet ist, bei welcher Anordnung femer ein Stutzteil (3) 
vorgesehen ist, das zum Ftlhren eines mit ihm gekoppelten und stromungsmaRig mit dem Saugschlauch (4) verbundenen Saugmundstuckes 
(7) dient und an dem der Saugschlauch (4) zumindest auf einem Teil seiner Lange abgestutzt gefuhrt ist, wobei der Saugschlauch (4) mittels 
eines Halteelementes (11) in seiner verkilrzten Stellung am Stutzteil (3) blockierbar ist. Durch den Einsatz einer solchen Schlauchanordnung 
wird ein ordentliches und platzsparendes Verstauen des Staubsaugers ermoglicht. 
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Schlauchanordnung fur einen Staubsauger 

Die Erfindung betrifft eine Schlauchanordnung fur einen Staubsauger. 

Durch die EP-B-O 388 676 ist ein Handstaubsauger, insbesondere ein Burstensauger 
bekannt, bei dem die Saugluft von einer im Bodenbereich angeordneten Saugduse 
Uber einen Handsaugschlauch als Steigleitung in einen oberen Bereich des Staubsau- 
gergehaues gefuhrt wird. Der Handsaugschlauch ist in dem der Saugduse zugewand- 
ten Bereich losbar angeordnet, so dafc er fur Nebensaugarbeiten abgenommen wer- 
den kann. Der Handsaugschlauch ist aulierdem mit einem als Verlangerung dienen- 
den Handsaugrohr gekoppelt. Dieses Handsaugrohr ist losbar am Gehause des 
Handstaubsaugers angebracht und kann zur Durchfuhrung von Nebensaugarbeiten 
abgenommen werden. Im Bodensaugbetrieb des Handstaubsaugers ist der Hands- 
augschlauch teleskopartig in das Handsaugrohr eingeschoben, das somit eine maga- 
zinartige Aufnahme fur den Handsaugschlauch bildet, so dali er an sich lange Hands- 
augschlauch bei der Durchfuhrung von Saugarbeiten im Bodensaugbetrieb nicht hin- 
derlich ist. 

Bei Bodenstaubsaugern ist ublicherweise ein Saugschlauch mit seinem einen Ende an 
der Saugbffnung des Staubsaugergehauses und mit seinem anderen Ende an einem 
Saugrohr angeschlossen. Das Saugrohr dient somit zum Ftihren eines an ihm aufge- 
steckten Saugmundstuckes und zur strdmungsmaSigen Verbindung des Saugmund- 
stuckes mit dem Saugschlauch. Durch den Saugschlauch und das mit ihm gekoppelte 
Saugrohr ist bei Saugarbeiten ein relativ gro&er Aktionsradius gegeben. Probieme er- 
geben sich jedoch beim Verstauen des Staubsaugers an einer Aufbewahrungsstelle, 
da dann der lange Schiauch oft sehr hinderlich ist. 
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schlauchanordnung fur einen Staub- 
sauger, insbesondere Bodenstaubsauger zu schaffen, die ein ordentliches und platz- 
sparendes Verstauen des Staubsaugers ermoglicht. 

Die Aufgabe wird mittels einer Schlauchanordnung gelbst, die einen selbsttatig seine 
Lange andernden Saugschlauch aufweist, der zumindest in einem Teilbereich sich 
selbsttatig verlangernd ausgebildet ist, bei welcher Anordnung ferner ein Stutzteil vor- 
gesehen ist, das zum Fuhren eines mit ihm gekoppelten und stromungsma&ig mit dem 
Saugschlauch verbundenen Saugmundstuckes dient und an dem der Saugschlauch 
zumindest auf einem Teil seiner Lange abgestutzt gefuhrt ist, wobei der Saugschlauch 
mitteis eines Halteelementes in seiner verkurzten Stellung am Stutzteil blockierbar ist. 

Der Verkurzungsvorgang des Saugschlauches kann dadurch mit Hilfe des vom Staub- 
sauger erzeugten Unterdruckes durchgefuhrt werden, dafc im Bereich des mit dem 
Saugmundstuck stromungsmafcig verbundenen Schlauchendes ein die Luftzufuhr 
sperrendes VerschluSglied vorgesehen ist. 

Dadurch, daR am Stutzteil mindestens ein den Saugschlauch gegen eine selbsttatige 
Langenanderung sicherndes Halteelement vorgesehen ist, kann der Saugschlauch in 
einfacher Weise in einer fur die Aufbewahrungssteilung des Staubsaugers gunstigen 
verkurzten Lange gehalten werden. 

Die Sicherung des Saugschlauches in seiner verkurzten Stellung ist auf konstruktiv 
einfache Weise dadurch moglich, daft als Halteelement ein quer zur Langsachse des 
Saugschlauches in die an seinem AufSenumfang vorgesehenen, gewindeartigen Rillen 
einschiebbarer Verriegelungsfinger vorgesehen ist. 

Besonders vorteilhaft ist es, als Stutzteil ein den Saugschlauch aufnehmendes Saug- 
rohr vorzusehen. Durch ein solches Saugrohr wird der Saugschlauch besonders gut 
gegen ein seitliches Ausweichen gesichert. 

Eine weitere Verkurzung der Schlauchanordnung wird dadurch ermoglicht, dali das 
Stutzteil teleskopartig verstellbar ausgebildet ist. Der Saugschlauch kann durch den 
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Unterdruck zunachst, im Bereichder vollen Lange des Stutzteiles zusammengezogen 
werden. Danach kann das teleskopartig ausgebildete Stutzteil zusammen mit dem 
Saugschlauch noch entsprechend zusammengeschoben werden. 

Eine Schmutzbeaufschiagung der AuBenseite des im Saugrohr verlaufenden Teiles 
des Saugschlauches wird vermieden, wenn der Saugschlauch im Bereich des mit dem 
Saugmundstuck gekoppelten Endes des Saugrohres mit dem Saugrohr fest verbun- 
den ist. Die schmutzbeladene Saugluft wird in diesem Falle auf der ganzen Strecke in 
dem Saugschlauch gefuhrt, so daB eine Verschmutzung der AuBenseite des Saug- 
schlauches nicht mbglich ist. 

Eine VergroBerung des Aktionsradiuses bei gleicher Schlauchlange oder eine Verkur- 
zung des Saugschlauches bei gleichem Aktionsradius ist dadurch moglich, daB das im 
Saugrohr befindliche Ende des Saugschlauches zwischen den beiden Endbereichen 
des Saugrohres verschiebbar angeordnet ist. Der Saugschlauch kann bei einer sol- 
chen Ausbildung der Schlauchanordnung aus dem Saugrohr soweit herausgezogen 
werden, bis sein Ende in den entsprechenden Endbereich des Saugrohres gelangt. 

Eine Verschmutzung der AuBenseite des in das Saugrohr einschiebbaren Teiles des 
Saugschlauches wird dadurch vermieden, daB eine den Saugschlauch umschlieBende 
Foiienhulle vorgesehen ist, die beim Einschieben des Saugschlauches in das Saugrohr 
in dem zwischen dem AuBenumfang des Saugschlauches und dem Innenumfang des 
Saugrohres bestehenden Zwischenraum langs erstreckbar ist. 

Vorteilhaft ist es ferner, daB der Saugschlauch in einem Teilbereich als sich selbsttatig 
verlangernd und in einem weiteren Teilbereich als sich selbsttatig verkurzend ausge- 
bildet ist. Auf diese Weise kdnnen die Vorteile beider Arten der selbsttatigen Lange- 
nanderung eines Saugschlauches genutzt werden. 

Die durch Druckanderungen hervorgerufenen ruckartigen Langenanderungen iassen 
sich bei einem sich selbsttatig verkurzenden Saugschlauch dadurch zumindest damp- 
fen, daB der Saugschlauch mit seinem weiteren Teilbereich an dem Stiitzteil gefuhrt 
ist. 
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Das Zusammenziehen des Saugschlauches mittels Unterdruck kann in einfacher Wei- 
se dadurch ausgelost werden, daft als Verschluftglied ein von einem mit dem Saugrohr 
verbundenen Handgriff als fernbetatigbares Ventil vorgesehen ist. So kann der Benut- 
zer eines Staubsaugers nach Beendigung der Saugarbeiten bei noch laufendem 
Staubsauger das Ventil in seine Schlieftstellung steuern, so daft dann durch den im 
Saugschlauch wirksam werdenden hohen Unterdruck ein Zusammenziehen des Saug- 
schlauches erfolgt. 

Anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbeispieles wird die Erfindung 
nachfolgend noch naher erlautert. 

Es zeigen: 

Fig. 1 eine an einen Bodenstaubsauger angeschlossene Schtauchanorndung 
in der Betriebsstellung des Staubsaugers, 

Fig. 2 eine an einen Bodenstaubsauger angeschlossene Schlauchanordnung 
in der Ruhestellung des Staubsaugers. 

Mit 1 ist ein Bodenstaubsauger bezeichnet, mit dessen Saugoffnung 2 ein zusammen 
mit einem Stutzteil 3 eine Schlauchanordnung bildender Saugschlauch 4 verbunden 
ist. Der Saugschlauch 4 ist als ein sich selbsttatig verlangernder Schlauch ausgebildet. 
Hierzu weist dieser Saugschlauch 4 eine in seiner Schlauchwand integrierte, als 
Druckfeder wirkende Spiralfeder auf. 

Das Stutzteil 3 ist als ein teleskopartig ineinander schiebbares Saugrohr 5 ausgefuhrt. 
In dieses Saugrohr 5 ist der Saugschlauch 4 eingeschoben, so daft sein entsprechen- 
des Schlauchende 6 im Bereich des mit einem Saugmundstuck 7 gekoppelten Endes 
8 des Saugrohres 5 liegt. Das Schlauchende 6 ist in diesem Bereich fest mit dem 
Saugrohr 5 verbunden. In den Stromungsweg vom Saugmundstuck 7 zum Saugrohr 5 
ist ein Ventil 9 geschaltet. Dieses Ventil 9 kann beispielsweise vom Handriff 10 des 
Saugrohres 5 aus fernbetatigt werden. Details fur eine solche Fernbetatigung sind in 
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der Zeichnung nicht dargestellt. Am Handgriff 10 des Saugrohres 5 ist ferner ein quer 
zur Langsachse des Saugrohres 5 bzw. Saugschlauches 4 verschiebbarer Verriege- 
lungsfinger 1 1 angebracht. Dieser Verriegelungsfinger 1 1 kann in die am Aufienum- 
fang des Saugschlauches 4 bestehenden, gewindeartigen Rillen 12 eingeschoben 
werden. 

Wahrend der Durchfuhrung von Saugarbeiten befindet sich der Verriegelungsfinger 1 1 
aulSer Eingriff mit den Rillen 12, so daC sich der Saugschlauch 4 selbsttatig auf seine 
voile Lange ausdehnen kann. 

Nach Beendigung der Saugarbeiten wird der zusammendruckbare Saugschlauch 4 
entweder von Hand oder durch die Krafteinwirkung des Unterdruckes in das Saugrohr 
5 eingeschoben bzw. eingezogen. Um den vollen Unterdruck zur Wirkung zu bringen, 
wird das Ventil 9 bei noch laufendem Staubsauger geschlossen. Die in der Wand des 
Saugschlauches 4 eingearbeitete Spiralfeder ist hinsichtlich ihrer Federkonstanten so 
ausgelegt, dafi ein Zusammendrucken des Saugschlauches 4 durch die Kraft des vol- 
len Unterdruckes mbglich ist, durch den wahrend des Saugbetriebes herrschenden 
Unterdruck dagegen keine wesentliche Verkurzung des Saugschlauches 4 bewirkt 
wird. 

Reicht der bei geschlossenem Ventil 9 anstehende Unterdruck nicht aus um den im 
Saugrohr 5 befindlichen Teil des Saugschlauches 4 auf seine kurzest mbgliche Lange 
zusammenzudriicken, dann kann der Saugschlauch 4 noch zusazlich von Hand in das 
Saugrohr 5 hineingedruckt werden. Danach wird der Verriegelungsfinger 11 entspre- 
chend betatigt, so dal3 er in eine der Rillen 12 eingreift und damit den Saugschlauch 4 
in seiner zusammengedruckten Stellung blockiert. 

Bei einer Ausbildung des Saugrohres 5 als Teleskoprohr, wie dies in der Zeichnung 
angedeutet ist, besteht die Moglichkeit, den Saugschlauch 4 zunachst in das sich in 
seiner verlangerten Stellung befindliche Saugrohr 5 durch die Unterdruckkraft einzu- 
ziehen und mittels des Verriegelungsfingers 11 in dieser Stellung zu verriegeln. Da- 
nach kann durch Zusammenschieben des Teleskoprohres eine entprechende weitere 
Verkurzung der Schlauchanordnung vorgenommen werden. Die nach einer Verkur- 
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zung des Saugschlauches 4 noch aufierhalb des Saugrohres 5 verbleibende Lange 
des Saugschlauches 4 laSt eine platzsparende Aufbewahrung von Schlauchanordnung 
und Staubsauger zu. Dabei kann, wie in Fig. 2 dargestellt, das Saugrohr 5 in eine ent- 
sprechende, am Staubsaugergehause vorgesehene Halterung eingesteckt werden. 
Die restliche Schlauchlange erstreckt sich dann oberhalb des Staubsaugergehauses 
zwischen der Saugdffnung 2 und dem oberen Ende des Saugrohres 5. Es wird somit 
kein zusatzlicher Raum seitlich vom Staubsauger fur die Unterbringung des Saug- 
schlauches 4 benbtigt. 

Neben dem beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel mit am Saugrohr 5 befestigtem 
Schiauchende 6 des Saugschlauches 4 gibt es auch die Moglichkeit, dieses Schlau- 
chende 6 verschiebbar im Saugrohr 5 anzuordnen. Es mussen dann an beiden Enden 
des Saugrohres 5 entsprechende Anschlage und Dichtungen vorgesehen werden, 
durch die der Verschiebeweg des Saugschlauches 4 im Saugrohr 5 begrenzt wird. Bei 
einer solchen Ausfuhrungsvariante kann also der Saugschiauch 4 aus dem Saugrohr 5 
herausgezogen werden. Damit ergibt sich ein grofierer Aktionsradius , wenn die glei- 
che Schlauchlange beibehalten wird. Es kann aber auch unter Beibehaltung des giei- 
chen Aktionsradius die Schlauchlange entsprechend der Lange des Saugrohres 5 ge- 
kurzt werden. Dies fuhrt dann dazu, dali nach dem Magazinieren des Saugschlauches 
4 im Saugrohr 5 eine noch kurzere Schlauchlange verbleibt, was die platzsparende 
Verstauung des Staubsaugers 1 weiter erleichtert. 

Bei einer verschiebbaren Anordnung des Saugschlauches 4 im Saugrohr 5 kann die 
Auftenseite des entsprechenden Schlauchabschnittes mit der verschmutzten Innen- 
wandung des Saugrohres 5 in Beruhrung kommen und dadurch verschmutzt werden. 
Dies laRt sich vermeiden, wenn dem entsprechenden Schlauchabschnitt eine ihn um- 
schlieBende Folienhiille zugeordnet wird. Diese Folienhulle kann einerseits mit dem 
entnprechenden Ende des Saugrohres 5 und andererseits mit dem in das Saugrohr 5 
eintauchenden Schiauchende 6 verbunden werden. Beim Hin- und Herschieben des 
Schlauchendes 6 im Saugrohr 5 macht die Folienhulle diese Bewegungen mit, so daR 
keine Beruhrung und damit keine Verschmutzung der Aulienseite des Saugschlauches 
4 an der Innenwand des Saugrohres 5 erfolgt. 
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Gunstig fur die Erzielung einer mogfichst kurzen verbleibenden Restlange des Saug- 
schlauches 4 im Ruhezustand des Staubsaugers kann es sein, den Saugschlauch 4 in 
einem Teilbereich als sich selbsttatig verlangernden Schlauch und in einem weiteren 
Teilbereich als sich selbsttatig verkurzenden Schlauch auszubilden. 



WO 99/11170 



PCT/EP98/05536 



Patentanspruche 



1. Schlauchanordnung fur einen Staubsauger, die einen selbsttatig seine Lange an- 
dernden Saugschlauch (4) aufweist, der zumindest in einem Teilbereich sich 
selbsttatig verlangernd ausgebildet ist, bei welcher Anordnung fernerein Stutzteil 
(3) vorgesehen ist, das zum Fiihren eines mit ihm gekoppelten und stromungsma- 
fcig mit dem Saugschlauch (4) verbundenen Saugmundstuckes (7) dient und an 
dem der Saugschlauch (4) zumindest auf einen Teil seiner Lange abgestutzt ge- 
fiihrt ist, wobei der Saugschlauch (4) mittels eines Halteelementes (1 1) in seiner 
verkurzten Stellung am Stutzteil (3) blockierbar ist. 

2. Schlauchanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dali im Bereich 
des mit dem Saugmundstuck (7) strdmungsmafiig verbundenen Schlauchendes 
(6) ein die Luftzufuhr sperrendes VerschluUglied (9) vorgesehen ist. 

3. Schlauchanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dad am 
Stutzteil (3) mindestens ein den Saugschlauch (4) gegen eine selbsttatige Lange- 
nanderung sicherndes Halteelement (1 1) vorgesehen ist. 

4. Schlauchanordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, date als Hal- 
teelement ein querzur Langsachse des Saugschlauches (4) in die an seinem Au- 
ftenumfang vorgesehenen, gewindeartigen Rillen (12) einschiebbarer Verriege- 
iungsfinger (11) vorgesehen ist. 

5. Schlauchanordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafc das Stutzteil (3) ein den Saugschlauch aufnehmendes Saug- 
rohr (5) ist. 
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6. Schlauchanordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dali das Stutzteil (3 bzw. 5) teleskopartig verstellbar ausgebildet 
ist. 

7. Schlauchanordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi der Saugschlauch (4) im Bereich des mit dem Saugmundstuck 
(7) gekoppelten Endes (8) des Saugrohres (5) mit dem Saugrohr (5) test verbun- 
den ist. 

8. Schlauchanordnung nach einem der Anspruche 5 oder 6, dadurch gekennzeich- 
net, dali das im Saugrohr (5) befindliche Ende (6) des Saugschlauches (4) zwi- 
schen den beiden Endbereichen des Saugrohres (5) verschiebbar angeordnet ist. 

9. Schlauchanordnung nach Anspruch 8,, dadurch gekennzeichnet, dafc eine den 
Saugschlauch (4) umschlieliende FolienhQIle vorgesehen ist, die beim Einschie- 
ben des Saugschlauches (4) in das Saugrohr (5) in dem zwischen dem Aulien- 
umfang des Saugschlauches (4) und dem Innenumfang des Saugrohres (5) be- 
stehenden Zwischenraum langs erstreckbar ist. 

10. Schlauchanordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, daR der Saugschlauch (4) in einem Teilbereich als sich selbsttatig 
verlangernd und in einem weiteren Teilbereich als sich selbsttatig verkurzend aus- 
gebildet ist. 

1 1 . Schlauchanordnung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dak der Saug- 
schlauch (4) mit seinem weiteren Teilbereich an dem Stutzteil (3) gefuhrt ist. 

12. Schlauchanordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dad 

als Verschluliglied ein von einem mit dem Saugrohr (5) verbundenen Handgriff 
(10) aus fernbetatigbares Ventil (9) vorgesehen ist. 
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